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Wir sind ihr Ansprechpartner Nr. 1 in bauchemischen 
Belangen. Kompetenz und Qualität spiegeln sich in 
unserer Beratung und dem Verkauf nieder.

Unser Bestreben ist in einem beratenden Gespräch 
auf die Wünsche der Kunden einzugehen und diese 
zur vollsten Zufriedenheit zu erledigen.

18 Jahre Erfahrung in der Beratung und dem Vertrieb 
von bauchemischen Produkten und Systemen sowie 
der Ausführung von verschiedensten bautechnischen 
Projekten.

01

02

03

QUALITÄT

KOMPETENZ

ERFAHRUNG



4

HOTLINE  +43 (0) 512 291 365

NUTZENVERSPRECHEN

KUNDEN1

LIEFERANTEN2

Die Lieferanten unterteilen sich in Industrieunternehmen mit breiter 
chemischer Produktpalette und jene, welche mit ihrem Angebot sehr 
spezialisiert sind.

•	 Problemlöser (Verfügbarkeit von Know How, welches die Kun-
den nicht in ihrem Unternehmen abbilden können)

•	 Ständige Lieferfähigkeit (Lager in Tirol, Produkt schnell verfüg-
bar, höchste Flexibilität hinsichtlich Öffnungszeiten und Erreich-
barkeit)

•	 Alles aus einer Hand (Beratung und Material)
•	 Kostenvorteile
•	 Widerstandsfähigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit  

(zß Statische Herausford.)
•	 Optisch ansprechende Lösungen, Designfreiheit

•	 Umsatz und Marktanteile in Tirol  
(Vertriebskanal für das Marktgebiet Tirol) 

•	 Wertvoller Beitrag zur Forschung & Entwicklung  
(Bau Chem ist innovativ und liefert Inputs für neue und  
verbesserte Produkte und Bedürfnisse am Markt) 

•	 Positives Markenimage (Bau Chem ist Qualitätsanbieter und 
gibt damit seinen Kunden ein Qualitätsversprechen ab - damit 
ausschließliche Verwendung erstklassiger Qualitätsprodukte)

BAUKONZERNE

ALLROUND - LIEFERANTEN

KMU BAUMEISTERBETRIEBE

SPEZIAL - LIEFERANTEN

BERATUNGSKUNDEN
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SPEZIALVERARBEITER3
Unter Spezialverarbeiter verstehen wir sehr spezialisierte Unter-
nehmen für Bodenbeschichtungen, Sanierung, Bauwerksabdich-
tung, Betonverstärkung, Verfugung und Abdichtung.

Die Spezialverarbeiter nehmen eine Schlüsselrolle im Geschäfts-
rnodell ein. Die von der Bau Chem zusammengestellten chemi-
schen Stoffe zur Problemlösung müssen bei den Kunden verar-
beitet bzw. verbaut werden. Nur die erstklassige Qualität dieser 
Arbeit sichert schlussendlich auch die Problemlösungskomoetenz 
von Bau Chem gegenüber den Kunden!

•	 Erstklassige Beratung   
(Nutzung des Spezial Know hows von Bau Chem,  
Sparringspartner für Problemlösung)

•	 Alles aus einer Hand und Vielfalt   
(Bau Chem liefert für die Problemlösung alles aus einer  
Hand - damit nur ein Ansprechpartner für Beratung und Material)

•	 Positives Image am Markt  
(Empfehlung/Vermittlung von Bau Chem wird mit höchster Qualität 
in Verbindung gebracht) 
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HOTLINE  +43 (0) 512 291 365
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ABDICHTEN
Abdichtungen von Arbeits- und 
Bewegungsfugen im Hoch- und Tiefbau

KLEBEN & DICHTEN
Fugenabdichtungen im 
Hoch- und Tiefbau

INJEKTIONSTECHNIK
Diverse Abdichtungen, Verpressungen 
und nachträgliche Abdichtungen

BETONINSTANDSETZUNG 
Betonschutz, Verstärken, Sanierungen 
und Schutz von Stahlbetonbauten

BODENBESCHICHTUNG

ÜBER UNS | PARTNER

1  8

10

14

16

18

22

2

3

4

5

6

INHALT



8

HOTLINE  +43 (0) 512 291 365

01

SY
ST

EM
E 

  F
Ü

R 
PR

O
FI

S

ABDICHTEN01

FUGENBÄNDER UND FUGENBLECHE: 
Arbeitsfugenband 24cm Innenstahlarmiert
Innenliegendes Arbeitsfugenband aus hochwertigem Weich-PVC für 
wasserdichte Arbeitsfugen. 

Arbeitsfugenband 19cm Innenstahlarmiert
Innenliegendes Arbeitsfugenband aus hochwertigem Weich-PVC für 
wasserdichte Arbeitsfugen. 

Fugenblech
Verzinktes Stahlblechband mit Aussteifungskante. Beidseitig mit 
einer speziellen Polymerbitumenbeschichtung versehen und beidsei-
tig mit einem reißfesten, der Länge nach, in der Mitte geteilten, leicht 
abziehbaren PE-Liner belegt. 

Dehnfugenband 24
(Innenliegendes Dehnfugenband aus hochwertigen Weich-PVC für 
wasserdichte Dehnfugen) 

KAB-Set-125
(Das KAB-Arbeitsfugenband ist ein duales Abdichtungssystem. Es 
besteht aus einem PVC-Fugenband mit einem integrierten Quellstrei-
fen. Damit werden zwei Dichtprinzipien in einem Produkt vereint: 
Umlaufweg und Quellung.) 

Abdichtungen von Arbeits- und 
Bewegungsfugen im Hoch- und Tiefbau
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QUELLFUGENBÄNDER UND KLEBER: 
Quellfugenband 20 x 10mm
Elastisches Dichtungsprofil aus quellfähigem Acryl-Polymeren. Formstabil auch in 
gequollenem Zustand. Quellvermögen: bis zu 200% Volumen 
Dichtvermögen: bis über 5 bar Wasserdruck 

Quellfugenbandpaste und Kleber:
1-komponentiger Dichtstoff auf Polyurethanbasis der bei Wasserkontakt quillt. 

COMBIBÄNDER UND SYSTEME: 
Combibänder in verschiedenen Dimensionen
Hermoplastisches Elastomerband zur Abdichtung von Bauwerksfugen. Bildet mit 
dem 2K EP Kleber ein Abdichtungssystem. Dimensionen: 1/10, 1/20, 2/10, 2/20 

EP-Kleber Normal/Schnell
Normal EP-Kleber - standfester, zweikomponentiger Epoxidharzklebstoff mit modifi-
zierter Rheologie zum Kleben von Combibändern.

Schnell EP-Kleber - feuchtigkeitsverträglicher, thixotroper 2- Komponentenkleber 
und Reparaturmörtel auf Epoxidharzbasis mit speziellen Füllstoffen. Entwickelt für 
Verarbeitungstemperaturen von +5 °C bis +20 °C 

1. Weitere Anwendungen des EP-Klebers als Baukleber, Klebemörtel und 
Spachtelmassen auf:
Betonelementen, Harten Natursteinen, Keramik, Faserzement, Mörtel, Bachstein, 
Mauerwerk, Stahl, Eisen, Aluminium, Holz, Glas, Polyester und Epoxy 

2. Als Reparaturmörtel für:
Kanten, Löcher, zum Ausgleichen von Maßtoleranzen 

3. Als Verfüllmörtel für:
Fugen und Rissflanken

BAUCHEM
SYSTEME FÜR 
PROFIS

A
B

D
IC

H
T

EN



10

HOTLINE  +43 (0) 512 291 365
SY

ST
EM

E 
  F

Ü
R 

PR
O

FI
S

02 INJEKTIONSTECHNIK
DIVERSE ABDICHTUNGEN

DICHTSCHLÄMMEN 
Flexible zementäre Dichtschlämme und Spachtelmasse 2K
(Schutz und zur Abdichtung von Betonoberflächen auf Balkonen, 
Terrassen oder in Nassräumen und Schwimmbecken.) 

Flexible Dichtschlämme und Spachtelmasse 1K
(1-Komponentige, rissüberbrückende Dichtschlämme zum flexiblen 
Abdichten unter Fliesenbelägen bei kragenden Balkonen, auf Teras-
sen und Duschanlagen.
Zum beschichten massiver Brauchwasserbehälter oder Schwimmbe-
cken mit einer Wassertiefe bis 8m. Trinkwassertauglich!)

BITUMENSPACHTELMASSEN 
Bitumenspachtelmasse 1K
(1-komponentige, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, 
lösemittelfrei, spachtelfertig, für Abdichtung auch auf mattfeuchtem 
Beton und Mauerwerk sowie zum Kleben von Wärmedämmplatten.)  

Bitumenspachtemasse 2K
(2-komponentige, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, 
lösemittelfrei, rissüberbrückend, flexibel. 
Kalt verarbeitbar, auch in dicken Schichten standfest an senkrechten 
Flächen und rasch trocknend. 
Auch zum Kleben von Wärmedämmplatten.) 

Verpressungen und nachträgliche Abdichtungen
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VERSETZMÖRTEL 
Schachtringmörtel
Zementgebundener, schnell erhärtender, kunstoffvergüteter, faserverstärkter, frost- 
tausalz- und sulfatbeständiger 1 Komponenten Spachtel und Versetzmörtel. Für das 
Versetzen und anschließende Verspachteln von Schachtringen. 
 
Mörteldichtungsmittel
Schnellbindendes Zusatzmittel zum Verdichten von Wasserinfiltrationen und zur 
Abbindebeschleunigung von Zementmörtel.

INJEKTIONSSCHLÄUCHE 
Mehrfachinjizierbarer Injektionsschlauch und Zubehör
Quellfähiger und nachträglich injizierbarer Schlauch zur Abdichtung von Arbeitsfu-
gen. 

Einfachinjizierbarer Injektionsschlauch und Zubehör
Injektionsschlauch aus PVC , zur Abdichtung von Arbeitsfugen, zur Verpressung mit 
Mikrofeinzement, Acrylatgel und PU-Harz. Außendurchmesser 11mm, Innendurch-
messer 6mm

INJEKTIONSHARZE 
PU-Schaumharz 1K & Beschleuniger
Klassischer 1K-Injektionsschaum mit hoher Reaktivität. Das 1K-Harz wird mit einem 
Beschleuniger aktiviert und reagiert dann mit Wasser sehr schnell unter starkem Auf-
schäumen zu einem elastischen und formstabilem PU-Schaum mit feinen, weitestge-
hend geschlossenen Zellen, die bei der Aushärtung nicht schrumpft. 

Kraftschlüssige Injektionsharze
Lösemittelfreier, dünnflüssiger, 2-Komponenten-Injektionskunststoff auf Epoxidharz-
basis. Als Injektionsharz mit guter Haftung auf Beton, Mörtel, Stein, Stahl, Holz. Zum 
Injizieren oder Tränken von bewegungslosen Rissen oder schmalen Fugen. Zwecks 
Herstellung der Kraftschlüssigkeit oder zum Verschließen von Rissen gegen das Ein-
dringen korrosionsfördernden Medien.

INJEKTIONSZUBEHÖR:
Inj.- Tagespacker in verschieden Dimensionen
Inj.- Packer in verschieden Dimensionen
Fettpresse und diverses Zubehör für Injektionsarbeiten IN
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03 KLEBEN & DICHTEN

KLEBEN & DICHTEN

Starre EP-Klebstoffe
(Standfester, zweikompenentiger Epoxidharzklebstoff mit modifizier-
ter Rheologie zum Kleben von Combibädern.)

(Schnell EP-kleber  ist ein feuchtigkeitsverträglicher, thixotroper 2- 
Komponentenkleber und Reparaturmörtel auf Epoxidharzbasis mit 
speziellen Füllstoffen, entwickelt für Verarbeitungstemperaturen von 
+5 °C bis +20 °C. ) 

Ankerklebstoffe
(Schnellhärtender, styrol- und lösemittelfreier 2-Komponenten-An-
kerklebstoff für mittlere und hohe Belastungen. Zum Beispiel Ver-
klebung von Armierungseisen, Gewindestahl, Bolzen und diversen 
anderen Ankersystemen.) 
 
Fugendichtmassen
(Standfeste, elastische 1K-Fugendichtmasse auf PU-Basis, Hoch- Tief-
bau, Anschlussfugen, Bewegungsfugen, Gebäudetrennung) 

Fugendichtmassen Chemikalienbeständig
(Standfeste, elastische 1K-Fugendichtmasse auf PU-Basis, Hoch- Tief-
bau)

Fugenabdichtungen im Hoch- und Tiefbau
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Fugendichmasse Tankstellen
(Standfeste, elastische 1K-Fugendichtmasse auf PU-Basis, Tankstellen)

PRIMER 
Abgestimmte Primer zum jeweiligen Produkt

HILFSPRODUKTE 
Fugenhinterfüllprofil (10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm) 
Handdruckpistole
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04 BETONINSTANDSETZUNG
BETONSCHUTZ
VERSTÄRKEN

KORROSIONSSCHUTZ / HAFTBRÜCKE
(Zementgebundendes, kunststoffvergütetes 1K-Beschichtungsmate-
rial. Für den Armierungsschutz und als Haftbrücke.)

REPROFILIERMÖRTEL 
1K Schwindkompensierter, thixotroper und faserverstärkter 
Reparaturmörtel für Betonoberflächen oder vergleichbaren 
Ingenieurbauwerken (für Schichtstärken 6-40mm, ÖBV-Zulsassung)

Witterungs- und Frostbeständigen Betonfeinspachtel für Indus-
trie und Wohnungsbau (für Schichtstärken 1-10mm, ÖBV-Zulas-
sung)

BETONKOSMETIK 
Zementgebundener, kunststoffmodifizierter, faserarmierter 
Fertigmörtel speziell für Ausbesserungsarbeiten
(Als Kosmetikspachtel für das Ausbessern von Poren, Lunkern und 
kleinen Betonschäden an Ortbeton und Fertigteilen.

Sanierungen und Schutz von Stahlbetonbauten
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VERGUSS-, MONTAGE- UND VERSETZMÖRTEL 
Schwindkompensierter Trockenmörtel, Frost-Tausalzbeständig, Hydraulisch 
abbindender Fertigmörtel für starren Verguss (Zementär)
Hohlraum Verfüllung, Betonfundamente Hochregalstützen, Kraftschlüssiges Vergie-
ßen von Beton-Fertigteilstützen in Köcherfundamenten. (5-100mm) 

2-Komponenten-Reparaturmörtel auf Methacrylatharz-Basis 
Schnellhärtender, universeller Reparaturmörtel für Betonstrassen, Parkdecks, Indus-
trieböden, Stufen und Fertigteile. Als Vergussmörtel für Brückenlager, Maschinenfun-
damente und Schienen. 

BRÜCKENABDICHTUNG, REAKTIVHARZGRUNDIERUNG 
Zweikomponentiges Epoxidharz
Zur Herstellung von Grundierungen und Kratzspachtelungen im System zur Abdich-
tung von Brücken.

VERDUNSTUNGSSCHUTZ 
Verdunstungsschutz mit und ohne Lösungsmittel
Zur Verhinderung des Austrocknens von Beton, Mörtel, Estriche und Betonfertigtei-
len.

SCHALUNGSTRENNMITTEL 
Trennmittel für Beton 
Dünnflüssiges, öliges, gebrauchsfertiges Trennmittel für Betonschalungen. Biologisch 
abbaubar. Das Produkt ist mit zusätzlichen Rostschutzinhibitoren ausgerüstet.
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05 BODENBESCHICHTUNG

GRUNDIERUNGEN 
Hochwertige 2K EP-Grundierungen, schnell und normal aushärtend
(2-komponentiges niedrigviskoses EP-Harz für Grundierungen, Kratzspachtelungen 
und Mörtelharz.)

Voranstrich und Haftbrücke auf Acrylatdispersionsbasis für saugende und 
nicht saugende Untergründe.
(Lösemittelfrei, Wasserverdünnbar, Hoch ergibig und rasch überarbeitbar)

BESCHICHTUNGEN 
Lösemittelfreie 2K EP-Verlaufsbeschichtungen
(Pigmentiert, für Beschichtungen auf Beton und Zementestrichen, hohe mechani-
sche und chemische Beständigkeit, Selbstverlaufend.

PU-Verlaufsbeschichtungen, Lichtecht, Plastisch
(UV beständig)

VERSIEGELUNGEN 
Lösemittelfreie, transparente 2K- Deckschicht 
(für Colorquarz-Einstreubelege, Verlaufsbeschichtungen mit Colorchips, sowie Bin-
demittel für Dekobeläge auf Ep-Basis.)
EP-Versiegelung
(Farbiges, 2K-Bindemittel auf Epoxidharzbasis für Versiegelungen)

PU-Versiegelung (UV Beständig) 
Wässrige, farbige Bodenversiegelung 
Systeme für Parkhausbeschichtung, Lebensmittel- und Pharmaindustrien

SPACHTELMASSEN 
Zementgebundene, schnelltrocknende, beschichtungsfähige, selbstverlau-
fende Ausgleichsmassen 4-30mm für erhöhte Anforderungen
(Zum Egalisieren unebener Untergründe, Pumpfähig, rasche Erhärtung, leicht ver-
laufend und hohe Druckfestigkeit.

Industrie- und Kunstharzbeschichtungen
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EINSTREUSTOFFE / HARTKORNEINSTREUUNGEN 
1-komponentiger, gebrauchsfertiger, mineralischer Einstreustoff aus ideal 
zusammengesetztem Quarzsand, Hartstoffen, ausgesuchten Zusätzen, Pig-
menten und Zement 

FERTIGESTRICHE 
Werktrockenmörtel zur Herstellung hochbelastbarer Estriche. Geeignet für 
Verbundestriche
Verlegereif nach 3 Stunden bei keramischen Fliesen und Naturstein.

Werktrockenmörtel zur Herstellung hochbelastbarer Estriche. Geeignet für 
Verbundestriche
Verlegereif nach ca 24 Stunden bei keramischen Fliesen, nach ca zwei Tagen bei Na-
turstein.

SCHNELLZEMENTE 
Estrichschnellbindemittel zur Herstellung schnelltrocknender Estriche
Verlegereif nach 3 Stunden bei keramischen Fliesen und Naturstein.

Estrichschnellbindemittel zur Herstellung schnelltrocknender Estriche
Verlegereif nach 24 Stunden mit keramischen Fliesen, nach ca zwei Tagen mit Natur-
stein.

FEUERGETROCKNETE ZUSCHLAGSTOFFE 
Coloursande 
Gebersand (25kg) 
Quarzsand 0,3mm – 0,8mm (25kg) 
Quarzsand 0,6mm –   1mm (25kg) 
Quarzkies  5,0mm – 8,0mm (25kg) 
Hohlkehlensand (25kg)

FARBCHIPS 
3mm – 4mm, grau, schwarz und weiss. Andere Farben auf Anfrage

HILFSPRODUKTE 
Stellmittel 
Verdünnungen 
Colma Reiniger 
Reinigungsmittel
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HOTLINE  +43 (0) 512 291 365

Ali Güzel
Geschäftsführer
Produktinformationen
Preisanfragen
Technische und kaufmännische
Leitung
Tel.: +43 (0) 664 886 05 235
office@bauchem.at 

Cem Güzel 
Produktinformationen
Bestellungen
Technischer Berater
Aussendienst + Vertrieb 
Tel.: +43 (0) 664 886 70 817
office@bauchem.at 

Thomas Wanner
Produktinformationen
Bestellungen
Technischer Berater
Innendienst, Bestellungen + Lager 
Tel.: +43 (0)664 887 32 870
office@bauchem.at 

Martin Hofer
Kaufmännische Fragen
Innendienst
Buchhaltung
Tel.: +43 (0) 512 291 365
office@bauchem.at

TEAM

BAUCHEM GMBH
SYSTEME FÜR 
PROFIS
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Bauchemische Produkte
Fürstenweg 166  |  A-6020 Innsbruck

Mo-Do   07:30-12:00h und 13:00-17:00h

		  Fr   07:30-12:00h

 
TEL		    +43 (0) 512 291 365
FAX 	       +43 (0) 512 291 365 - 89
MAIL 		   office@bauchem.at
WEB 		   www.bauchem.at

SYSTEME 
FÜR PROFIS

Abdichten
Injektionstechnik
Kleben & Dichten
Betoninstandsetzung 
Betonschutz
Verstärken
Bodenbeschichtung


